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１ 适用范围 

本标准适用ｆ Ｂ ０．中所述的矿石水分含量的测定，但不适用于     Ｇ ２ ７１０某些

易氧化的硫化矿石。 
２ 引用标准 

Ｇ ２０．     １ 散装矿产品取样、制Ｂ  ７０样通

则 手工取样方法 
Ｇ ２０．    ２ 散装矿产品取样、制样通则 手上制样

方法Ｂ  ７０ ３ 仪器 

３１ 燥盘：表面光滑清洁的不锈金属盘，可容纳   干．样层厚度不超过３．１５ｍｍ的规定数量的

试样。 

３２ 燥箱：具有可调控温装置，   于．温度误差小于士５ ，并有可使干，Ｃ燥箱内空气流动

而又不致吹 
走试样的鼓风装置。 
３３   天平：最大称量不少于３ ｇ ．００ ０ ，感量０１ ．．９ ４ 样品 

按有关标准规定取样、    制样。对于 １过ｉ或发粘而难ｗ于过筛、破碎、缩分的样 钻，可将样

品预干燥 
到制样不发生困难为止 （见附录Ａ ｏ所需水分试样的最低质量如表 １）所示。 表 １ 每个水分试样的最低质量                                 

最大粒度，ｍｍ 最低质鼠， ｋｇ 

一：．： 

５ 测定 

５１ 测定次数． 
根据试样制备方式。  按表２规定的实验数目，对每个水分试样进行 一次水分测定。 
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表 ２ 水分试样实验数 目 

制 备的 试 样 实验数口 

ｚ     

梅一交货批的副样数 

梅个大样 
ｚ     

每个副样 
每个Ｕ群 

至少 １ 
至少 １ 

２二： 

注：除买卖     双方商定的特殊要求外，一般应以 一个装卸 工 所取的份作日样组成至少 一 分副 收到水｝ｔ个

水样．． ｒ 应尽快地称出水分试样，不允许长        

时间放置。 
５２  ９   Ｎ定

步骤．  按表 １    规定的质量，将水分试样置于已知质量 （ ， 卜ｍ ）的 燥盘内铺平，使其厚度在３

ｍ０ ｍ以 「， 
称量 （ ） 放入预调至规定温度的干燥箱内，保持此一温度不少于２ ，取出装有试ｍ，ｈ样的 书ｋ盘， 
趁热立即称量，或在 朴燥器中放冷至室温称量。趁热称ｌａ时，称量装置应采取隔热措施，不使受热。 

再次     样的 卜 放人 卜将盛有试燥盘燥箱内继续于 １ ，燥 ｈ 然后称量，重复上 骤，述

步 称至恒重 ，）（ 
即最后两次称ａ之差小于水分试样质量的００ Ｉ．．／５ ， ６ 计算与结果的表示 

６１   试样水分的计

算． 每个水    样的水分分试含量Ｗ，０ 用式 （ ）计算， 至第二 小
数：（们１报告位 

Ｗ， —二 Ｘ １００ （ ｔ） 
用 １一 ｍ ｌ 

式中：ｍ—        ， １－－ 盘质

鼠 ；ｗ，９ 
 ｍ－ 卜      ，燥前试样及盘的质量， 

ｔＢ 
 ”一 「      燥后试样及盘的质量，Ｂ

ｏ 
６２ 批矿石水分含量的计算   一． 

６ ． 由 样制水 样测 分   当 大．１２分 定水 时，全 矿 水 含 均值牙 式 （ ） 算

批 石 分 量平用２ 计 ，报告至第 价小数 ： 

Ｗ＝ Ｗ，＋Ｗ，．．． ・ ．・ ・ ・・・ ・・・… … （２）．．．．・．・ 

・ ・・， ・ ・ ・・・・ ・・ ２     

式 ｝ Ｗ，１，  、

Ｗ 
    分别为两个水分试样以质量百分数表示的水分测定结果。 

６．   ２ 当以副２．样进行水分测定时，用式 （ ）计算，副３样水分结果计算至第 位小数，全批水分

结 
     位小数；果 Ｗ （“ 报告至第 一节飞 

艺ＮＷ， 

Ｗ＝ （３） 
Ｅ    Ｎ  

式中：Ｋ副样数； 
Ｎ．一 第ｉ      一个副样所含份样

数， 
Ｗ 一 一 个副样的水分，忧；      

„ 第ｉ・ 

一 

    分必须单独测定水分 ．  Ｙｋ含Ｖ＞整批 ｀ ｌ批矿了分成儿个质ｉ不相等的部分时，每 部
ａ 

    位小数，全批水分结果报告罕第 １ ｝Ｙ小数 
水分含１ｎ．应用式（ ）４ 计算，每一部分的水分结果计算至第 二 

６２３．． 
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６－ ６ 

Ｅ 

Ｗ 
七 

Ｍ；甲 

二 ”„・・ ・・・・ ・ … （” ‟ ・・・ ・・

・…” ・ ・ ・ ・ ・・４） Ｍ 勺芝 

式中：Ｋ— 整批矿石分成的部分数， 
— 第ｉ部分的质量； 

Ｍｉ 
Ｗｉ 
— 第ｉ部分的水分，％； 

— 

６２ 

４  ．． 

１ ，……，ｋ。，２ 

当用每个份样测定水分时，全批矿石水分含量Ｗ ｉ）用式 （ ）计算ｖａ５。结果报

告至第 位小数 ： 

艺  ，Ｗ 

Ｗ＝ 一ｎ一 一一 ‟・ ・…・・・・

二 „… „・・・„”・・・一・・・ 

式中：ｎ— 份样数． 

（）５ 

Ｗｉ      — 第ｉ个份样的

刀＇ ｝Ｃ ｝ｏ（分 

ｗｗｗ．ｂｚｆｘ

ｗ．ｃｏｍ 
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附录Ａ         

枯漫矿石水分含最测定方法 

（          补充

件） 

 样品过湿或发粘难    于破碎缩分时，可进行预干燥，在此情况下应按Ａ１ Ａ 条规定的方法测得

全一３ 
批矿石的水分含鼠。然后按Ａ１ Ａ７－ 条计算总水分含量。 
Ａ 称量试样质量梢确至试样质量的００％１．．５ Ａ 将试样 铺平 置ｆ２， 调至规定温度的下燥装置内 气中，干或空燥至矿石水分与空气湿度
接近平 衡，在 ｝几燥过程中注意不使细粉末损失掉。 
Ａ￥ 将预 卜噪后的矿，，再一次称量试样质量，以式 （ ）计算试样预干燥水分含量Ｗ ＇ ｏ６Ａ１ｎ

ｏ（ ）  
ｍ，        一ｍ

Ｚ ｖ二ｒｐ — 
刀理                １ 

ｘ  ｏ … … „‟。 „．・・・。。。二（ ｌｌｕ．・… ・・・

・・。・。 Ａ ） 
式 ｝ ． 预Ｆ」—：用．燥前的试样质量，ｋｇ。 
 Ｍ－ 颇｝      ２ 几燥后的试样质量，

ｋ ｏｇ  Ａ 按照有Ｘ４标准从预干燥样中制取测定热干燥水分的试样。 

Ａ 按５２ 定试样的热干燥减量，５．条测并按６１．公式 （ ）计算预干燥后试样的水１分含

量Ｗ （ ）ｄ％ 
Ａ 用公 （ ２６式 Ａ ）计算试样的总水分含量Ｗ ｄ ％）ｎ。 

式中：Ｗｄ 
人了 按 ６２．条计算整批水分的含量 （ 。％） 

Ｗ      ・・ （）ｐＷ 黔 ・ ・・

・ｄ ｖ  ．・ ・・ Ａ＝ ＋ １００１・ 

・・・ ・・・ ・一 ２・ 

ｗｗｗ．ｂｚｆｘｗ．ｃｏｍ预干燥后的试样水分含量，％。 
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附录Ｂ       
喷入水和雨琳水的校正 

（      补

充件） 

 为ｆ    ，防止丫染环境，在装卸过程中向矿石上喷洒水以抑制粉尘飞扬。在此情况 Ｉ ，－必

须根据本附录 

规定的方法，校正全批矿石水分含量中的喷人水质量。 
 本附录也叙述了含有雨水的一批矿石的水分含最校正方法。     
日 喷人水的校正Ｉ Ｂ１１ 喷人水． 

系    指喷人船舱的水和或在卸ＣＨ喷洒到水分样取样点上的水，４及在装船时喷人船舱的水

和 （或） 喷人取水分样后的矿石中的水。 

８ ． 喷人水的测定１２ 

ｉ人水可用准确度为士５ａｌ％的流量计测定，将测得的休积乘以喷入水的密度，换算为以吨表示

的 质量 Ｍ，。 

Ｂ．   交货批的质量１３ 

交货批的质量材 是以水尺计量或其他方式测量以吨表示的质量。„ 
Ｂ ． 在卸船过程中ｉ月喷水后取水分样时，水分含最的计算方法。 
对喷人水进行校正的 一批矿石的水分含量ｗ，（Ｕ）用 （ １式 Ｂ ）计算，结果报告至第一位

小数 

       ％） 
式中：甲— 所取含喷人水的样品水分含最 （ 的平均值，计算至第二位小数。 
 Ｍ３      — 喷人水质量，ｔ。 
       皿Ｍ４      — 含喷人水的整批矿石的质量，ｔ 

 Ｆ — 喷水时损失水的校正系 

          
       数，Ｆ值由买卖双方商定。 
Ｂ１ 
   与 在装船过程中喷水前取水分样时，水分含量的计算方法。 
． 
         Ｂ ）计算， 结果报告至第 一位小数：对喷人进行校正的 批矿石的水分含量Ｗ， ） 用式 （ ２

（ｏ，ｙ 

ｗｗｗ．ｂｚｆｘ

ｗ．ｃｏｍ 

        Ｘ 户 ．． … „ „．．， ．．．，叹 １）．…二奋，，，二““„， 廿ｗ ｒ  一 （１ ０

一ｗ １—                              ｗ０ 

二 、材 ３   ＿ ＿ 
Ｍ４         

        ・・・・・・・・・・・・・・Ｂ）尸。             

ｘＦ・・・・・・・…… （ ２二尸 ＋（ ０ ｗ ） —１０ Ｍ４       
欲二、 Ｍ 

式 ：Ｙ  喷 前 取水 样 分 量 （ ） 均 ， 算 第二 小中Ｆ－ 水 所 分 

的水 含 ％ 的平 值 计 至 位 数。  Ｍ   ，      Ｆ的含义同公式 （ ）Ｍ

４Ｂｌ ｏ 
Ｂ 雨水的校正２ 

在装卸过程中受雨淋时，对流人船舱、装卸设备的雨水量，    和被雨淋的全批矿石的水分含

量应进 行校正。 

Ｂ．   船舱露天着雨的有效面积：以船方提供的货船平面图计算着雨面积。２１ 
Ｂ．   料仓、２２皮带输送机露天着雨的有效面积：料仓着雨的有效面积以其平面图为基础计算 少

皮日 

带输送机 矿石运送 时，在装卸点和水分样取样点之间着雨的输送带的露天面积应以 带宽有效 乘

着雨长 
度来计算。 

Ｂ２ ３． 

８ ２．４ 
降雨 将 定合格的雨 置于装量： 经检量计卸矿石的近处，测作业期 ７ 降雨量

（ ｍ） ｈ的ｍｏ 雨水的质量：用式 （ ３Ｂ ）计算雨水质量ＭＲｔ ，修约至核数：（） 

Ｍ Ｒ二 １Ａ

０Ｒ

００

ｐ 

（）Ｂ３ 

式中：Ａ 按Ｂ ．条或Ｂ ．条计算的着雨有效面积，ｍ＇２１２

２， 
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Ｒ     ２３— 按Ｂ  条测得的降雨

量，ｍｍ，． 夕一 雨水 ，一 取Ｐ Ｉ／ ＇    
密度 般 ＝ ｔｍ ｅ－ Ｂ ． 在卸船过程中着雨后取水分样时，水分含量的计算方法。２５ 

对   取水分淋雨后样，校正雨水后的全部矿石水分含量ＷＲ％（ ）用式 （ ４Ｂ ）计算，结

果报告至第 价小数 ： 

 一       二材． 
Ｗ Ｒ二ｗ 一 （１ ０一Ｗ ）￣； 一 ・・・・ ・・・・・・・・… …０二￣・

・・・・・。・ ・・・ 月„                                  口 
，＿ 
ｋ Ｈ４） 

式中：Ｗ－ 所取含雨水的试样水 含量 （  均值， 至第二分％ｏ）平计
算位小数；  ＭＲ          — ｆ水质量，ｔｌｙ， 

 材„ 含雨水的全    —批矿石质量，ｔｏ 
  Ｂ 二 在装船过程中取水分样后，４石遭雨淋时。校正雨水后的全批矿石水分含量ＷＲ ％ ２＇

（），用式 
（６Ｂ ）计算，结果报告至第一位小数： 

尸 ．竺伴 十 （Ｉ 一伴 、Ｎ— 
一       ， ＭＲ 

Ｍ，                               
・ ・・・・ ・ ・ ・ 甲。・・ 一 （・ ・・・ 

・・ ・ ・ ・。 ・・亨 。・・ ・・月５） 

＿、 

式中：Ｗ－ 降雨 所 样品 分前 取 的水 含量 （ ） 均 计算 第二 小

数．肠 平 值， 至 位 Ｍ       Ｒ－ 雨水质量，ｔ； 
Ｍ， 含雨水的全批矿石质量，ｔ      

—ｏ Ｂ 在卸船过程中 喷水 时被雨３矿石 后同淋取水分样时，按式 （ ６Ｂ ）计算全批矿石校正后
的水分含量 

Ｗ （「，结果报告至第一）位小数： 

    ＷＷ（一） 气 ＋Ｒ・・…Ｂ。 一０Ｗ・ Ｍ 

・・…（）二１ （０）・・ ６・・・・・・ 

    ｗｗｗ．ｂｚｆｘｗ．ｃｏｍ式中的Ｆ Ｍｓ Ｍ， ＭＲ 

布含义同， ． ． ．前。 

Ｂ 在装船过程中取水４分样后，矿石同时被雨淋和喷人水时，按式 （ ７Ｂ ）计算全批矿石校正后的

水 
分含量 （、 ，结果报告至第一们）位小数： 

    ，． ・ …… （ ）…・Ｂ７ 

Ｗａ 矛＋（０ 一 ｘ（  ＋ Ｒ ． …・・＝ 

 １ 牙） ＼ ＭＦ Ｍ 、． 

 ０ 
    Ｍ， 

Ｂ５ 

式中的Ｆ，  ，  ，  含义同前。Ｍ， Ｍ

４ Ｍ： 
计算示例 例 １ 在卸船：过程中喷水后取水分样时，交货矿石水分含量计算方法 （即对喷人水迸行校 。

正） 韶名：铁矿石。 
批虽：２ ００ 。０  

ｔ０ 

副样数：６个。  在 时为卸船防止环埂污染，向船舱中边卸货边喷水，取样是在卸船过程中，每隔２０Ｋ斗从抓斗

中 
 样，个批共制成六个副样，六个副样的加权平均水分为４６ ，．２ 全批矿石喷人１ ｔ Ｆ值２ 水，

０取 个份 

取０９．，该批交货矿石喷水前的水分含量Ｗ，％（ ）计算如下： Ｗ。 ．２ １０ ４                            

二４６ 一（ ０ 一 ． 
二４ １                                        ． ０＝

４ １． 

６・２・９２ 

２００）

０ ．１００ 

例２     过程中取水分样后，向矿石喷水：在装船时，装人船中的交货矿石的水分含

量计算方法。 

．名ｎ ：滑石渣。    ｕ 批量：２  ｔ    

００ 。０ 为保    障装卸工人的身体健康和防止污染 境， 船时向船舱中环装喷水，取样是在
用卡车从货 向船场 边倒运时，每隔四卡车从货堆铲出的新断面取一个份样，全批制成一个大样，测得水分为５３％． ，

全４ 

批ａ石＇ 喷人ｌ 水， 值 ．，ｏ Ｆ 取０９对喷人水ｔ进行校正的该批交货矿石水分含量Ｗｅ （ ）
计算如下：％ 
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ＧＢ  ０２ ０７．６－ ８７ 

甲 ， ．４ （１ （一５ ３ ） 丽＝５ ３ 

｛ ０） ． ４ ｘ 
Ｘ  二 ． ５０ ５ 

７ ８． ７－ ． ９

－  
例３：卸船时，取水 样前交货 ＇ 喷人水分６已，并同时被雨淋的交货矿石水分含量计算

方法 ．扑 铭 。钻矿石 
批 ｔ  １ （ ０ 。ｊ：  

１ １ ５ 〔１ 昌样数： ５个时 

介卸船过程 １１，取水分样前交货矿已喷人水井同时遭雨淋，五个副样的加权ｆ均水分为３５ ＂．２ 
川货 Ｉ伯＇期问个 ｉ（Ｖ批ｆ ＩｌＩ｀ Ｉ入阴ｔ水，根据雨量日及船舱舱ＩＩ面积计得船舱着＋

ｉ １１ Ｆ 取０ ５＇量为 ８， 值 ． ．８ 

对布人 Ｋ 降Ｒｉ及 Ｉ   校．－ Ａ行 ｝１ｉ 的该批交ｌ ．－ ． Ｔ；水分含４Ｗ） ， ＩＩ

１ （Ｉ）计算如 卜 Ｗ ． ． ２一 （１１一３ ５二３ ．５

０１ ． ２） ・ ６１－－

（０ －）Ｘ０

１－＿ ００

５ ．８８５ 

０ 

二３ ０                                           ． ８一

３ １． 
例４     样后装ｎ时，交货：取水分｝１仔在装Ｏ过程 ｝ｌｉ，喷人水并同时被雨淋的交货

ｄｉ水分含量计算．方法 
刀名     ｉ： ：小粒ｘ石ｌ 三 ，：  １    １

０ 。土  １ ｊ（１ 侧得不含喷人水    和雨水的水分样的水分含量为１２＂ 批矿石．＇３ｘ，全喷人８ 水， 得船舱

着雨量为６．ｔ算ｔ 
Ｆ叭 ｝ ，交货 由Ｊ取（９．＇ｖｉ几喷水并遭雨淋而变 ，Ｍ的水分含量Ｗｏ ０ 算如下：（ ）计ｏ 

Ｗ ． ＋ １ 一． ） （｝；

３ （ ０ ，３／２０２ ２５． ３＝ ２．５ 

８ｘ咤 ９＋６）． 
１  ０００ 

ｗｗｗ．ｂｚｆｘ

ｗ．ｃｏｍ 

附加说 明 

   和｝Ｉ ９家进出口商Ｗ检Ｋ 提出）１１ｊ术标川山｛华人民 Ｈ 

司ｔ｝， 

   １ 
    １忆｝检验局伍ａｉｌ起草。人杯准山｛华人ｔ 和国辽‟迸

出曰商ｉ扣＼ｉ：． 
爪标准 ）＿要起草人段建民 


