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分析仪器的高新技术企业，公司立志于为用户提供快速、准确而高效的分析检测仪器。 
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本标准适用于商品粮食、油料含水量的测定。 

１ 阳５℃恒 重法 

１１   仪器和用

具． １１１   电热恒温箱，．． 
１１   分析天平：感量００１ｔ．．２．０ｇ 
１１３   实验室用电．．动粉碎机或手摇粉碎机， 
１１４   谷物选筛，．． 
１１５   备有变色硅胶的千燥器 （．．变色硅胶一经呈现红色就不能继续使用，应在１０－４０３－

１０ 温度下烘Ｃ 
至全部呈蓝色后再用）。 

１１  ６ 铝盒：内径 ４ ５ｍ．．．ｃ ，高

２Ｏｍｏ．ｃ 
１２   试样制备． 从平均样品中分取一定样品，按下表规定的方法制备试样： 

制 备 方 

试样制备方法表                                

粮 种 分样数量，９ 

３０ ５０ 

法 

粒状原 粮和成品粮 

大 豆 

 ｍ除去大样杂质和矿物质 粉碎细度通过１５ ｍ圆孔筛的不   

３ －５００ １９％ 

Ｘ００ 

／ａ 

取 
或 

净 
研 

 ｍ粉碎细度通过２ Ｏ ｍ圆孔筛不少 

花生仁、桐仁等 

花生果、茶籽、桐子 
蓖麻籽、文冠果等 ＿ 
棉子、葵花子等 

油菜籽、芝麻等 

甘 薯 片 

约５０ 取净仁用手摇切片机或小刀切成。５ ｍ．ｍ 以下的薄片或剪碎 
果 
角 

籽 
将 约１００ 

约３０ 

约３０ 

约１ ００ 

约１００ 

曝成薄片 
亮不瘫 ， １ 算壳、ｉ仁百分比，将壳磨 

取净籽剪碎或用研钵敲碎 

除去大样杂质的整粒试样 

取净片粉碎，细度同粒状粮 

甘薯丝甘薯条 取净丝、条粉碎，细度同粒状粮 

１３ 操作方法． 
１３１ 定温：．．使烘箱中温度计的水银球距离烘网２５ｍ．ｃ 左右，调节烘箱温度定在１５ ｀０

１ Ｃ２ ， 
１３２   烘千铝盒：取干净的空．．铝盒，放在烘箱内温度计水银球下方烘网上，烘３ｍｎ０ ｉ 至

１  ，ｈ取出 
置 燥器 冷却 温于干 内 至室 ，取出 重 再 ０ ｉ 至 两 重 差 超过。 ０ ，即 恒重称 ， 烘

３ ｎｍ ，烘 前后 次 量 不．５ 为 。０８ １３３ 称取试样：用烘至恒重的铝盒 （ ）称取试样约３ ，对带壳油料可按仁、壳比例称样或将．．平。

ｇ 
仁壳分别称样 （ ，准确至００１）。Ｗ，．８０ 
１３４ 烘干试样：将铝盒盖．．套在盒底上，放入烘箱内温度计周围的烘网上，在１５ 温度 下烘 ３０＇

Ｃｈ 

国家标准局１８－ １０发布９５ 

Ｉ－２ 

１８ － ７０ 实施９

６０ － １ 
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（油料烘９ｍｎ０ ｉ）后取出铝盒，加盖，置于干燥器内冷却至室温，取出称重后，再按以上方 法进行 复 
烘，每隔３ ｍ ｎ０  取出冷却称重一次，烘至前后两次重量差不超过。０５ 为止。如后一 次重量高于前一

ｉ．０８ 
次重量，以前一次重量计算 （ ）。Ｗ， 
１４   结果计算． 

粮食、油料含水量按公式 （ ）计算：    １ 

       （１） 
水分 （                              ％） 

＝Ｗ 下丽厂 ｘ  ‘ｉｕｕ 

Ｗ 一

Ｗ     ， 

式中：Ｗ  铝盒重，９ｏ－， 
Ｗ  烘前试样和铝盒重，９      ，－； 
Ｗ｝ 烘后试样和铝盒重，９      —． 
            ２对带壳油料按仁、壳分别测定水分时，则带壳油料含水量按公式 （ ）计算：     
                   （２）Ｍ Ｘ ＭＱ （ 一Ａ ・・・……ｘ １ ）・・・・・・。水分 （ ） ＝ ， Ａ＋                              

ＯＹ 
式中：Ｍ， 仁水分百分率，％；— 
Ｍ， 壳水分百分率，％，      — 
Ａ    — 出仁总量百分率，％。 

双试验结果允许差不超过。２ ，求其平均数，即为测定结果。测定结果取小数点后第一位。．Ｉ 
采取其他方法测定含水量时，其结果与此方法比较不超过０５．％， 

２ 定通定时烘千法 

２１   仪器和用具：同１ｔ．． ｏ 
２２   试样制备：同１２．，． 
２３   试样用量计算：本法用定量试样，先计算铝盒底面积，再按每平方厘米为。１６ 计算试样用

量．．２８ （  底面积ｘ ２）。０１． ６ 如用直径４５ｍ的铝盒．ｃ，试样用量为２ ，用直径５５ｍ的

铝盒，试样用量为ｇ．ｃ ３ ｇ， 

 用已    烘至恒重的铝盒称取定量试样 （准确至 ．０ｇ ，待烘箱温度升至 １５－４℃时，将盛 有

试００１） ３＾１５ 
样的铝盒送入烘箱内温度计周围的烘网上，在５  内ｍ ｎ ，将烘箱温度调 到 １０  ｀ｉ３ ｔ２ 

Ｃ，开始 计 时，烘 
４ｍｎ０ ｉ 后取出放千燥器内冷却，称重。 ２‘   结果计算． 

定温定时法的含水量计算与１

４ 。    ．同 
３ 住道式洪箱法 

２４   操作方

法． 

隧道式烘箱法测定禾谷类粮食水分用 １０ Ｃ    ６ ｝ ，洪千２ｍ ｎ２ ００ｉｓ测定油

料和豆类水分用１０ ＂３ｆ Ｃ２ ， 
烘干３ｍｎ０

ｉ． ３１   仪器和用具． 

３１  １ 隧道式烘

箱，．． ３１  ２ 秒表。．． 
３２   试样制备：同１２．．， 
３习   操作方法。 
３３  １ 定温．放平仪器，将温度计擂入烘千室内．．，使水银球距供盒口约１ ｃ ，接通电ｍ源进

行定温。 
３３２   烘盒称样：将千净的烘盒向．．烘干室内推进三个，到 ｌｍｎｏ ｉ 后再推进一个，这时先

推进的烘盒 
有一个被推出隧道，将这个烘盒放在烘箱上的称盘内，加 ｌｇｏ 砖码，调整象限秤上的螺丝， 指针指使 
向标尺的零点。取下法码向供盒内放入制备的 ，增减试试样样使指针停 于零 点为止。 将称好的再 
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试样均匀地分布在烘盒内，推入烘干室，关闭左门，同时计时。 

３３３   烘干试样：采用１０．．６℃烘２ｍ ｎ ，每隔 ６  ４ｓ０ ｉ法时ｍｎ  向烘干ｉ０室内

推进一个称有试样的烘盒： 
采用１０ 烘３ｍｎ３℃ ０ ｉ法时，每隔ｌｍｎｏ ｉ 推进一个称有试样的烘盒。待推进第四个试样盒时，

第一个试样 
盒的烘干时间已到，即被推出到称盘上，拉下天平指针的固定托杆，观察指针所指出的数值，即为测 
定的水分百分率。 
双试验结果允许差不超过０５    ．％， 
４ 两次烘千法 

 粮食水分在１％以     ８ 上，大豆、甘薯片水分在 １％以４ 上，油料水分在１％以３ 上，采取

两次烘 干法。 
４１   第一次烘千：称取整粒试样２ｇ  准确至００１），放入直径 １ 或１ ｃ ，高２ ．０（Ｗ，．０

ｇ０ ５ ｍｃ 的烘盒ｍ 
中摊平。粮食在 １５ ００温度下，大豆和油料在７｀ｃ０ 温度下烘３ ４ ｍｎＣ０ ０  ，取出ｉ，

自然冷却至恒重 （两 
次称量差不超过。０５ ，此为第一次烘后试样重量 （ ，．０幻Ｗ ）。 
  第二次烘干：试样制备及操作方法与 １２ １３． 和 ．同。 

： 结果计算

一： 

 ３用两次烘干法测定含水量时按公式 （ ）计算： 

水分 （％） ＝ Ｗ ＂ 一Ｗ ，Ｗ ａ   ：

Ｗ． Ｗ一 ａＷ． 
ｘ  ０１０ 一 

式中：Ｗ— 第一次烘前试样重量 ；，９ 
Ｗ， 第一次烘后试样重量，９    —； 

Ｗ， 第二次烘前试样重量，９    —； 
Ｗ３ 第二次烘后试样重量，９    —。 

双试验结果允许差不超过。２ ，求其平均数，即为测定结果。测定结果取小数点后第一

位。    ．％ 

附加说明： 

本标准由中华人民共和国商业部提出。 

本标准由商业部粮食储运局负责起草。 
本标准主要起草人高修吾、杨浩然、吴艳霞、吕桂芬。 


