
☉本站(http://www.csy17.com/）提供 GB12029.1-1989 洗涤剂用羧甲基纤维素钠水分及挥发物的测定标准资料阅读，如果您想下载        

请点击 GB12029.1-1989 洗涤剂用羧甲基纤维素钠水分及挥发物的测定，此标准仅供学习研究之用，如用 GB12029.1-1989 洗涤剂

用羧甲基纤维素钠水分及挥发物的测定于商业用途，请购买正版。 

深圳市芬析仪器制造有限公司(http://www.csy17.com/）专业生产水分仪、肉类水分测定仪、红外线水分检测仪、卤素快速水分测定

仪、固含量检测仪、农药残留检测仪、食品安全检测仪、凯氏定氮仪、氮吹仪等分析仪器的高新技术企业，公司立志于为用户提供

快速、准确而高效的分析检测仪器。 
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１ 主题内容与适用范围 

本标准规定了洗涤剂用狡甲基纤维素钠水分及挥发物含量的测定方法。     

本标准适用于测定洗涤剂用淡甲    基纤维素钠的水分及挥发物含量。在规定条件下，所得结果

通称为 水分。 

２ 仪器 

２１ 烘箱，．能控制温度于 １５ ＊。０

士２ Ｃ ２２ 称量瓶，．外径 ６ ｍ 低型，０ ｍ，具玻

塞。 
３ 程序 

于已    恒重的称量瓶（．） 称取约４ 样品，２２中ｇ准至００１  １ 士２ 烘箱（．） 干燥 ４，． ｇ 

于 ０ ＂０。５Ｃ２１中ｈ取出， 
置于玻璃干燥器内冷却 ０５ ． ｈ。加盖称量。 
４ 结果表示 

４１ 计算方法． 

样品的水分及挥发物含量以质量百分数表示，    按下式计算： 

水 及 发 含 （ 一 又。

分 挥 物量％ ＿ ：）ｍ 。

Ａ 

式中： — 样品烘干后的失重，；Ａ９ 
 二— 样品的质量，．      ９ 
４２ 重复性 
两次平行测定结果的差值不应超过 ０４    ．． 

附加说明： 

本标准由中华人民共和国轻工业部提出，由轻工业部日用化学工业科学研究所技术归口。 
本标准由轻工业部日用化学工业科学研究所负责起草。 

本标准主要起草人张佩芬。 
本标准等效采用 Ａ Ｔ Ｄ ３－８ａ狡甲ＳＭ １ ９ ３Ｑ 基纤维素钠标准试验方法》４中水分及挥发

物的测定方法。 
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